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U prilogu Vam dostavljamo rezultate testa obavljenog 18.08.2009. Detaljne informacije o
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Tabela 1 Hakan, merenje izvrSeno 18.08.2009. Nivoi zvuénog pritiska izmereni u
objektu za testiranje instalacija. Predmet testa bio je sistem za otpadne vode
LHAKAN SILENTA Premium - visoka izolovanost protiv buke®
(proizvoda¢a Hakan). Sistem za otpadne vode se sastoji od ravnih plasti¢nih
cevi i cevne armature, pocetne Sirine OD 110 i drzaca za cevi ,,Bismat 1000
SX100 SL125* (proizvodaca BIS Walraven).

(Okrugli zvanicni pecat sa natpisom: Sistem za otpadne vode ,,HAKAN SILENTA
Fraunhofer — Institut Bauphysik, amtlich | Premium — visoka izolovanost protiv buke* sa
anerkannte Priifstelle, FRAUNHOFER — drzadima ,,Bismat 1000 SX100 SL125¢

GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER
ANGEWANDTEN-FORSCHUNG e.V.)

Stopa protoka [1/s] 0.5 1.0 2.0 4,0

Nivo zvuka instalacija L, [dB(A)]
meren u podrumskoj prostoriji za 43 45 48 50
testiranja UG spreda )

Nivo zvuka instalacija Lj, [dB(A)]
meren u podrumskoj prostoriji za 6 9 9 15
testiranja UG bo¢no h

Nivo zvuénog pritiska koji se prenosi

vazduhom L 4 [dB(A)] %) * 4 48 2

Svojstveni nivo zvuka konstrukcije
Lic.a [dB(A)]?)

" Procena u skladu sa DIN 4109
%) Procena u skladu sa DIN EN 14366
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Tabela 1 Hakan, merenje izvr§eno 19.08.2009. Nivoi zvucnog pritiska izmereni u
objektu za testiranje instalacija. Predmet testa bio je sistem za otpadne vode
»HAKAN SILENTA 3A izolovanost protiv buke DIN4102% (proizvodaéa
Hakan). Sistem za otpadne vode se sastoji od ravnih plasti¢nih cevi i cevne
armature, pocetne Sirine OD 110 i drzafa za cevi ,,Bismat 1000 SX100
SL125* (proizvoda¢a BIS Walraven).

(Okrugli zvanicni pecat sa natpisom: Sistem za otpadne vode ,,HAKAN SILENTA 3A
Fraunhofer — Institut Bauphysik, amtlich izolovanost protiv buke DIN4102% sa drza¢ima
anerkannte Priifstelle, FRAUNHOFER — ..Bismat 1000 SX100 SL125%

GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER
ANGEWANDTEN-FORSCHUNG e.V.)

Stopa protoka [1/s] 0.5 1,0 2,0 4,0

Nivo zvuka instalacija L, [dB(A)]
meren u podrumskoj prostoriji za 46 48 49 52
testiranja UG spreda ')

Nivo zvuka instalacija Ly, [dB(A)]
meren u podrumskoj prostoriji za 9 10 12 19
testiranja UG boéno ")

Nivo zvuénog pritiska koji se prenosi

vazduhom L, s [dB(A)] %) 46 . e 5

Svojstveni nivo zvuka konstrukcije
Lsca [dB(A)] ?)

" Procena u skladu sa DIN 4109
%) Procena u skladu sa DIN EN 14366
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one-third octave center frequency [Hz]
Nivo zvuka instalacija [dB(A)]
Trecina oktave centralne frekvencije [Hz]

Prikaz 1 Sistem za otpadne vode ,,HAKAN SILENTA Premium — cevi visoke
izolovanosti protiv buke (OD 110) (proizvodata HAKAN) postavljen u:
prostoriji ispod podruma (KG), podrumu (UG spreda), prizemlju (EG
spreda) i na poslednjem spratu (DG), pomocu dr¥ada za cevi »Bismat 1000
(SX100/SL125)* koje proizvodi Walraven. Nivo zvuka instalacija L, meren
Je pri razli¢itim stopama protoka u prostorijama za testiranje UG spreda
(gore) i UG bo¢no (dole).

Testiranja su izvrSena u laboratoriji koju je akreditovao Nemadki sistem za akreditaciju
testiranja (DAP, br. dosijea: PL-3743.26) u skladu sa standardom EN ISO/IEC 17025.

Fraunhofer — Institut za gradevinsku fiziku P-BA 186/2009¢
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Prikaz 2 Sistem za otpadne vode ,,HAKAN SILENTA Premium — cevi visoke
izolovanosti protiv buke (OD 110)* (proizvodada HAKAN) postavljen u:
prostoriji ispod podruma (KG), podrumu (UG spreda), prizemlju (EG
spreda) i na poslednjem spratu (DG), pomocu drzata za cevi ,,Bismat 1000
(SX100/SL125)* koje proizvodi Walraven. Nivo zvugnog pritiska koji se
prenosi vazduhom (gore) i svojstveni nivo zvuka konstrukcije (dole) meren
je pri razli¢itim stopama protoka u skladu sa DIN EN 14366.

Testiranja su izvrSena u laboratoriji koju je akreditovao Nemacki sistem za akreditaciju
testiranja (DAP, br. dosijea: PL-3743.26) u skladu sa standardom EN ISO/IEC 17025,

Fraunhofer — Institut za gradevinsku fiziku P-BA 186/2009¢
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Nivo osetljivosti zidne konstrukcije [dB]
Trecina oktave centralne frekvencije [Hz]

Prikaz 3 Nivo osetljivosti zidne konstrukcije Lss zida sa instalacijama koji se nalazi
izmedu prostorija za testiranje UG spreda i UG nazad, u objektima za
testiranje instalacija u okviru Fraunhofer — Instituta za gradevinsku fiziku.
Zid sa instalacijama napravljen je od kre¢njaka (debljine 115 mm, sa &ije se
obe strane nalazi plafon), a njegova masa po jedini¢noj povrsini iznosi 220
kg/m”. Navedeni nivo osetljivosti konstrukcije Lss odnosi se na poziciju
montiranja sistema za otpadne vode u skladu sa prikazom 4. Radi poredenja
Je naveden i nivo osetljivosti zidne konstrukcije Lsgr referentnog zida
(procena je izvrSena u skladu sa DIN EN 14366).

Testiranja su izvrSena u laboratoriji koju je akreditovao Nemacki sistem za akreditaciju
testiranja (DAP, br. dosijea: PL-3743.26) u skladu sa standardom EN ISO/IEC 17025.

Fraunhofer — Institut za gradevinsku fiziku P-BA 186/2009¢



50

.

installation sound level [dB(A)]
bt 8
o \-\
i
I

—
(=]

—— —e—UG front, 4.0 I/s: 51.5 dB(A) —
—o—UG front, 2.0 Is: 49.2 dB(A)
—— UG front, 1.0 Us: 48 2 dB(A)
—— UG front, 0.5 I#s; 46.4 dB(A)

| | | |
0
Nivo zvuka instalacija [dB(A)]

20

10

—e—UG rear. 4.0 I/s. 19.3 dB(A)
=o—UG rear. 2.0 l/s: 12.2 dB(A)
—a— UG rear. 1.01l/s 10.4 dB(A)
—— UG rear. 0.5 I/s: <10 dB(A}

-10

installation sound level [dB(A)]
o
s S

-20
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

one-third octave center frequency [Hz]

Nivo zvuka instalacija [dB(A)]
Trecina oktave centralne frekvencije [Hz]

Prikaz 1 Sistem za otpadne vode ,,HAKAN 3A cevi niskog nivoa buke (OD 110)*
(proizvodata HAKAN) postavljen u: prostoriji ispod podruma (KG),
podrumu (UG spreda), prizemlju (EG spreda) i na poslednjem spratu (DG),
pomocu drzaca za cevi ,,Bismat 1000 (SX100/SL125)* koje proizvodi
Walraven. Nivo zvuka instalacija Lj, meren je pri razli¢itim stopama protoka
u prostorijama za testiranje UG spreda (gore) i UG nazad (dole).

Testiranja su izvrSena u laboratoriji koju je akreditovao Nemaéki sistem za akreditaciju
testiranja (DAP, br. dosijea: PL-3743.26) u skladu sa standardom EN ISO/IEC 17025.

Fraunhofer — Institut za gradevinsku fiziku P-BA 187/2009¢
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Prikaz 1 Sistem za otpadne vode ,,HAKAN 3A cevi niskog nivoa buke (OD 110)“
(proizvodata HAKAN) postavljen u: prostoriji ispod podruma (KG),
podrumu (UG spreda), prizemlju (EG spreda) i na poslednjem spratu (DG),
pomocu drzaca za cevi ,,Bismat 1000 (SX100/SL125)“ koje proizvodi
Walraven. Nivo zvuénog pritiska koji se prenosi vazduhom (gore) i

svojstveni nivo zvuka konstrukcije (dole) meren je pri razli¢itim stopama
protoka u skladu sa DIN EN 14366.

Testiranja su izvrSena u laboratoriji koju je akreditovao Nemagki sistem za akreditaciju
testiranja (DAP, br. dosijea: PL-3743.26) u skladu sa standardom EN ISO/IEC 17025.

Fraunhofer — Institut za gradevinsku fiziku P-BA 187/2009¢
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Prikaz 3 Nivo osetljivosti zidne konstrukcije Lsg zida sa instalacijama koji se nalazi
izmedu prostorija za testiranje UG spreda i UG nazad, u objektima za
testiranje instalacija u okviru Fraunhofer — Instituta za gradevinsku fiziku.
Zid sa instalacijama napravljen je od krenjaka (debljine 115 mm, sa &ije se
obe strane nalazi plafon), a njegova masa po Jedini¢noj povrsini iznosi 220
kg/m”. Navedeni nivo osetljivosti konstrukcije Lss odnosi se na poziciju
montiranja sistema za otpadne vode u skladu sa prikazom 4. Radi poredenja
Je naveden i nivo osetljivosti zidne konstrukcije Lggg referentnog zida
(procena je izvrSena u skladu sa DIN EN 14366).

Testiranja su izvrSena u laboratoriji koju je akreditovao Nemacki sistem za akreditaciju
testiranja (DAP, br. dosijea: PL-3743.26) u skladu sa standardom EN ISO/IEC 17025.

Fraunhofer — Institut za gradevinsku fiziku P-BA 187/2009¢
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Plan instalacija sistema cevi »HAKAN SILENTA Premium — cevi visoke
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pomocu drZaca za cevi ,,Bismat 1000 (SX100/SL125)* (crtez nije
srazmeran, dimenzije su date u mm).
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Prikaz 4 Plan instalacija sistema cevi ,,HAKAN 3A cevi niskog nivoa buke (OD
]

110)“ (proizvodata HAKAN), postavljenog pomoéu drzada za cevi
»Bismat 1000 (SX100/SL125)* (crtez nije srazmeran, dimenzije su date
umm).

Fraunhofer — Institut za gradevinsku fiziku P-BA 187/2009¢
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