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1. OPSTI PODACI

1.1 Predmet ispitivanja:
PP cevi i fitinzi za kuénu kanalizaciju.
1.2 Proizvodac:
Hakan Plastik Turska.
1.3 Naruéilac:
SKALA M
Milutina Milankovi¢a 1C
11 070 Novi Beograd.
1.4 Datum uzorkovanja:
27.11.2012 god. Zapisnik o uzorkovanju LZ DSM 259 br. 031/12.
Koli¢ina uzorka :
1 Cevi
Cev sa mufom @32x1.8mm duzine 1m.
Cev sa mufom @40x1.8mm duzine 1m.
Cev sa mufom @110x2.7mm duzine 1m.
1.5.2 Fitinzi
Koleno 832x45° jedan komad
Koleno 232x87° jedan komad
Koleno 240x45° jedan komad
Koleno 240x87° jedan komad
k-radva ©32/232/45° jedan komad
k-ratva ©40x@40x45" jedan komad
spojnica 832
spojnica 940
1.6 Datum pocetka ispitivanja:
27.11.2012.
1.7  Ispitivanje izvrsio:
Stevan Zotovic dipl.ing.
1.8 Datum izdavanja izvestaja:

30.11.2012.god.
1.9 Metode ispitivanja:

e Sistemi cevovoda od plastiénih masa za odvodenje zaprljanih i
otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar gradevinskih
konstrukcija
Polipropilen(PP) Deo 1 : Specifikacije za cevi fitinge i sistem
SRPS EN 1451-1

o Zastita od pozara u gradevinarstvu.Ispitivanje gorivih gradevinskih
Materijala. SRPS U.J1.055:1992(DIN 4102)

1.10 Merna i regulaciona oprema:
1.10.1 Pomi¢no merilo “KERN", Nemacka, mernog opsega 0-200mm, rezolucije
0.02mm;

0.2 Mikrometar TESA mernog opsega 0 do 25mm rezolucije 0.01mm
0.

3 Mehanicki sekundomer ,HANHART", Nemacka , mernog opsega 0 do 30
minuta ta¢nosti 0.2 s.

B .y
o

1.1
1.1

IZVESTAJ O ISPITIVANJU Strana 2/6
Br. DSM 228/12



UME IMS

BEOMPRA

HMHCTUTY T UME RA

1.10 Uzorci za ispitivanje:

PP cevi i fitinzi za ku¢nu kanalizaciju.

2.0 REZULTATIISPITIVANJA CEVI

2.1 lzgled oznacavanje i boja

Ispitani uzorci

Rezultati pregleda

PP cevi za ku¢nu kanalizaciju
@32mm,@40mm i @110mm

Kada se posmatranje vrdi bez
uveliCavajuceg stakla ( lupe )
Spoljne i unutrasnje povrsine cevi su
glatke,Ciste,bez pukotina, mehurova,
necisto¢a pora ili bilo kojih drugih
povrsinskih nepravilnosti . Boja siva,
ravhomerna po celoj debljini . Oznaka
cevi sadrZi broj ovog standarda ,oblast
primene , ime proizvodac¢a ,nominalne
dimenzije, materijal i podatke o
proizvodniji.

2.2 Provera dimenzija

B Ispitani uzorci Rezultati pregleda
PP cevi za kuénu kanalizaciju Spoljnldprecnlkt O%go;araDtaglgll 1 gdore
G32mm @40mm i @110mm navedenog standarda. Debljina zida
' odgovara tabeli 3 gore navedenog
standarda.
2.3 Longitudinalna reverzija
} Ispitani uzorci Rezultati pregleda
|
PP cevi za kucnu kanalizaciju
. @32mm,F40mm i F110mm Manja od 2%.Nema mehuri¢a niti
- pukotina.
|
2.4 Cvrstoéa prstena
[

Ispitani uzorci

Rezultati pregleda

PP cevi za ku¢nu kanalizaciju
@32mm,F40mm i F110mm

Kada se ispituje prema
EN ISO 9969 na temperaturi
(23+2)°C do deformacije od 3 %
prstenasta krutost je veéa od 4kN/m?
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2.5 Zapaljivost

Ispitani uzorci

Rezultati pregleda

PP cevi za ku¢nu kanalizaciju
@32mm,F40mm i F110mm

PovrSinsko paljenje
Nema pojave daljeg gorenja epruvete.
lvi€no paljenje
Epruveta gori posle uklanjanja plamenika.
Plamen od gorenja epruvete dostize gornju
mernu liniju za vreme vece od 20 s.

3.0 REZULTATI ISPITIVANJA FITINGA

3.1 lzgled oznacavanje i boja

Pregledani uzorci

Rezultati pregleda

Koleno 232x45° Koleno 832x87°,
Koleno g40x45° , Koleno @40x87°,
k-ratva @32xe32x45°,
k-ratva 240x@40x45°,
spojnica @32,
spojnica @40

Kada se posmatranje vrsi bez
uveliCavajuéeg stakla ( lupe )
Spoljne i unutrasnje povrsine fitinga su
glatke,Ciste,bez pukotina, mehurova,
nec€istoc¢a pora ili bilo kojih drugih
povrsinskih nepravilnosti . Boja siva,
ravhomerna po celoj debljini . Oznaka
fitinga sadrzi broj ovog standarda ,oblast
primene , ime proizvodaca ,nominalne
dimenzije, materijal i podatke o
proizvodniji.

3.2 Provera dimenzija

Ispitani uzorci

Rezultati pregleda

Koleno @32x45° Koleno @32x87°,
Koleno g40x45° , Koleno 240x87°,
k-radva @32x@32x45°
k-radva 940x040x45°,
spojnica 832,
spojnica @40

Spoljni pre¢nik odgovara tabeli 1 gore
navedenog standarda. Debljina zida
odgovara tabeli 3 standarda
SRPS EN 1451

3.3 Efekat grejanja

Ispitani uzorci

Rezultati pregleda

Koleno @32x45°,Koleno @32x87°,
Koleno @40x45° , Koleno g40x87°
k-ratva @32x@32x45° ,
k-radva @40x@40x45°,
spojnica 832,
spojnica 240

Posle zagrevanja na temperaturi od
(150+2)°C u trajanju od 30 minuta nema
pojave pukotona mehuri¢a i
delaminacije.
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3.4 Vodopropustljivost

Ispitani uzorci

Rezultati pregleda

Koleno @32x45° Koleno @32x87°,
Koleno @40x45° , Koleno 240x87°,
k-ratva @32x@32x45°,
k-radva @40xo40x45°,
spojnica @32,
spojnica @40

Nema procurivanja na spojevima pod
dejstvom pritiska od 0.5 bara u trajanju od
1 minuta.

3.5 Provera nacina obelezavanja

Ispitani uzorci

Rezultati pregleda

Koleno 832x45°,Koleno 32x87°,
Koleno 240x45° , Koleno g40x87°,
k-radva ©32x@32x45°
k-radva @40x@40x45°,
spojnica @32,
spojnica 840

Fitinzi su obeleZeni na nacin kako je to
propisano tabelom 20, standarda
SRPS EN 1451-1

3.6 Zapaljivost

Ispitani uzorci

Rezultati pregleda

Koleno 832x45° Koleno 832x87°,
Koleno g40x45° , Koleno g40x87°,
k-ratva ©32x@32x45° ,
k-radva @40x@40x45°,
spojnica 832,
spojnica @40

Povrsinsko paljenje
Nema pojave daljeg gorenja epruvete.
lvi€no paljenje
Epruveta gori posle uklanjanja plamenika.

Plamen od gorenja epruvete dostiZze gornju
mernu liniju za vreme vece od 20 s.

IZVESTAJ O ISPITIVANJU
Br. DSM 228/12

Strana 5/6




HME M5 HHCTUTY T WML R4
BEOMPRA

Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd

Centralna laboratorija za ispitivanje materijala
Beograd, Bulevar vojvode Misica 43

tel: (011) 26 50 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782
www.institutims.rs

3. MISLJENJE

Na osnovu rezultata ispitivanja uzoraka poliprpilenskih cevi i fitinga za kuénu
kanalizaciju
Proizvodaca
Hakan Plastik Turska.
ZakljuCuje se da:
Ispitani uzorci PP cevi i fitinga odgovaraju zahtevima standarda SRPS EN 1451-1.
Prema standardu SRPS U.J1.055:1992 (DIN 4102) gore navedene cevi i odgovarajuci
fitinzi se svrstavaju u kategoriju B2-normalno zapaljiv materijal.

Sastavni deo izveStaja DSM 228/12 iz Novembra 2012 je MISljenje

Izlozeni rezultati se odnose iskljuéivo na ispitani uzorak. Ne preuzima se
nikakva odgovornost u pogledu verodostojnosti uzorkovanja osim ako je
izvr§eno u prisustvu predstavnika Laboratorije. lzve$taj se ne sme
umnozavati, izuzev u celini, bez odobrenja Laboratorije za ispitivanje
materijala.

Beograd, 30.11.2012.godine

Rukovodilac ispitivanja

Miodrag Pavlovi¢, dipl.inZ.
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